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1) E data la tabella di valori
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Determinare i valori reali di a per i quali il polinomio di interpolazione
risulta di grado minimo.

2) Di una catena di Markov é data la matrice di transizione

1/3 1/6 0 1/2
0 1/4 1/2 1/4
0 0 1 0

1/6 1/6 2/3 0

T =

a) La catena risulta riducibile?

)

b) Classificare gli stati della catena di Markov.
)
)

¢) Determinare le probabilita di assorbimento.

Determinare i tempi medi di assorbimento.

d

3) Ae B sono due eventi con P(A) = &, P(B) =3 e P(AUB) = 2.
Determinare P(A|B) e P(B|A).



SOLUZIONE

1) Si costruisce il quadro delle differenze divise escludendo il punto (o, 2«)

ottenendo la tabella

x| f(x)| DD1 | DD2
-1 14 — —

0] 9 -5 —

21 5 -3 1

11 6 —4 1

Il polinomio di interpolazione é P3(x) = z? — 4x + 9.

Affinché aggiungendo il punto escluso in precedenza si abbia lo stesso
polinomio di interpolazione, v deve essere tale da soddisfare I’equazione
Ps(x) = 2x. Quindi i valori cercati sono le soluzioni dell’equazione
2% — 62 + 9 = 0 che ha la soluzione o = 3 con molteplicitd 2.

La catena proposta é riducibile.

Il terzo stato é assorbente, mentre gli altri tre stati sono transitori.

Le probabilita di assorbimento partendo da uno qualunque degli stati
transitori € uguale a 1 avendo la catena di Markov una sola classe chiusa
composta dallo stato assorbente. Le probabilita cercate sono, in ogni
caso, la soluzione del sistema lineare

)\1 = %)\1 +%)\2 +%>\4
Ay = % "’%1)‘2 +%>‘4
Moo= g g

che risulta (come previsto)

I tempi medi di assorbimento sono la soluzione del sistema lineare
m o= 1 +im +§m +3m
n = 1 ‘1&772 +i774
o= 1 +gm +gnm

che é data da

99 57 55
771—2—9—3417 772—2—9—196, 774—5—189-



3) Dalla relazione P(AU B) = P(A) + P(B) — P(AN B) si ricava

3 1 3 1
P(ANB)=PA)+PB)—P(AUB)= —+ - ——-=—.
Seguono le probabilita condizionate
P(ANnB) 2 P(ANnB) 2
P(ABB)=——+~—*=—-, PBIA)=——7—"=-.



